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Verfahren zur Stabilisation einer Florware, wie Florteppich mit einem veirfestigenden 
Rucken und Bahnware nach dem Verfahren 

Durch die EP-A-1 081 263 ist ein Verfahren zur kontinuierlichen Stabilisation eines 
Florteppichs, Tuftingteppichs, Pluschware und dgl., jedenfalls einer bahnformigen 
Ware mit einer Sichtseite, die in ihrer Struktur und Qualitat nicht verandert werden 
darf 3 und einer ruckseitigen Tragerschicht bekannt, in die die florbildenden Game ein- 
gebracht und dort noch verankert werden mussen, da in die Tragerschicht aus z. B. 
einem Spinnvlies aus Polyestergarne, einem Gewebe Oder Gewirke die Florgarne 
iediglich instabil eingebracht wie z. B. getuftet wurden, jedenfalls zur Verankerung der 
in der Tragerschicht nur lose gehaltenen Florgarne in die Tragerschicht mittels einer 
hydrodynamischen Wasservernadeiung. 

Dieses Verfahren ist fur die Recycelfahigkeit eines Teppichs von besonderer Bedeu- 
tung. In Zukunft ist der bisher ubliche Schaumrucken aus Latex zur Stabilisation der 
Florfasern nicht mehr notig. 

Vor dieser Entwicklung wurde bekannt, die Ruckseite eines Teppichs, die Ruckseite 
der Tragerschicht mit den dort befestigten Florfasern mittels eines warmeschmelzba- 
ren Pulvers (EP-A-0 005 050) zu bestreuen. Dieses Verfahren fuhrte aber nicht zum 
Erfolg, da die Vermischung des Pulvers mit der Tragerschicht nicht ausreichend er- 
zeugt werden konnte. Gleiches gilt, wenn statt eines Pulvers eine schmelzbare Faser 
(DE-A-195 06 845) Oder eine schmelzbare Folie (DE-A-43 41 168) aufgegeben wird. 
Eine intensiver Verbindung der Ruckenfasern mit der Tragerschicht konnte durch diese 
Malinahmen nicht erreicht werden. Da half auch kein Pressvorgang, allein deshalb 
nicht, weil die Florfasern nicht mit einem zu grofien Druck beaufschlagt werden diirfen. 

Durch die DE-A-42 44 173 wurde weiterhin bekannt, den textilen Zweitrucken, sprich 
das Nonwoven, uber ein Zwischenvlies mit der Tragerschicht zu verbinden. Dieses 
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Zwischenvlies soil zumindest teilweise aus thermoplastischeh Fas^rn bestehen, die 
dann durch Schmelzen eine bessere Verbindung der Florfasern in der Tragerschicht 
hervorrufen sollen. Auch hier gilt der oben gesagte Nachteil entsprechend. Eine wei- 
tere Entwicklung offenbart die DE-A-100 56 180, nach der der Zweitrucken zusammen 
mit der Zwischenschicht mittels der hydrodynamischen Vernadelung mit der Trager- 
schicht verbunden werden soil. 

Alle diese Verfahren fuhrten nicht zu dem gewunschten Ergebnis, allein deshalb nicht, 
weil keine ausreichende Vermischung der Bestandteile der Verbindungsschicht wie 
Zwischenschicht mit den z. B. getufteten Ruckenbestandteilen der Florfasern und mit 
den Fasern der Tragerschicht erzielt werden konnte. 

Ausgehend von dem Verfahren nach der EP-A-1 081 263 liegt der Erfindung die Auf- 
gabe zugrunde. durch ein erganzendes Verfahren eine weitere Verbesserung der Ein- 
bindung der Florfasern in die Tragerschicht zu erzielen. Dazu sieht die Erfindung vor, 
zunachst auf den Rucken der mit den Florfasern versehenen Tragerschicht als 
Zwischenschicht ein warmeschmelzbares Pulver oder eine kurzstapelfasrige Schmelz- 
faser oder eine Folie aufzugeben und letztendiich ein Nonwoven zur Herstellung eines 
Teppichruckens aufzulegen und beides mittels der hydrodynamischen Wasserver- 
nadelung fest mit der Ruckseite der Tragerschicht zu verbinden, und jedenfalls der 
Teppich einer Warmebehandlung zum Schmelzen des Pulvers, der Schmelzfaser oder 
der Folie unterzogen wird. 



Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Rucken der Tragerschicht zweimal einer 
Wasservernadelung unterzogen wird, einmal zur intensiven Verbindung und Ver- 
mischung der Zwischenschicht mit den Ruckenfasern des Flors und der Tragerschicht 
und zum anderen zur Verbindung des Nonwovens mit der Tragerschicht zur Her- 
stellung eines Teppichruckens. Dabei sollte nach der ersten Vernadelung der Teppich 
warmebehandelt werden zum Schmelzen der mit den Ruckenfasern vermischten 
Zwischenschicht. Dann ist der Teppich erneut nach Auflegen des Ruckennonwovens 
einer hydrodynamisch Verfestigung zu unterziehen. 
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Patentanspriiche : 

1. Verfahren zur kontinuierlichen Stabilisation eines Florteppichs, Tuftingteppichs, 
Pluschware und dgl., jedenfalls einer bahnformigen Ware mit einer Sichtseite, die 
in ihrer Staiktur und Qualitat nicht verandert werden darf, und einer ruckseitigen 
Tragerschicht, in die die florbildenden Game eingebracht und dort noch verankert 
werden mussen, da in die Tragerschicht aus z. B. einem Spinnvlies aus Poly- 
estergarne, einem Gewebe Oder Gewirke die Florgarne lediglich instabil einge- 
bracht wie z. B. getuftet wurden, jedenfalls zur Verankerung der in der Trager- 
schicht nur lose gehaltenen Florgarne in die Tragerschicht mittels einer hydrody- 
namischen Wasservernadelung, dadurch gekennzeichnet, dass zunachst auf den 
Rucken der mit den Florfasern versehenen Tragerschicht als Zwischenschicht ein 
warmeschmelzbares Pulver Oder eine kurzstapelfasrige Schmelzfaser aufgege- 
ben und letztendlich ein Nonwoven zur Herstellung eines Teppichruckens aufge- 
legt wird und beides mittels der hydrodynamischen Wasservernadelung fest mit 
der Ruckseite der Tragerschicht verbunden, und der Teppich einer Warmebe- 
handlung zum Schmelzen des Pulvers Oder der Schmelzfaser unterzogen wird. 

2. Verfahren zur kontinuierlichen Stabilisation eines Florteppichs, Tuftingteppichs, 
Pluschware und dgl., jedenfalls einer bahnformigen Ware mit einer Sichtseite, die 
in ihrer Struktur und Qualitat nicht verandert werden darf, und mit einer ruckseiti- 
gen Tragerschicht, in die die florbildenden Game eingebracht und dort noch ver- 
ankert werden mussen, da in die Tragerschicht aus z. B. einem Spinnvlies aus 
Polyestergarne, einem Gewebe oder Gewirke die Florgarne lediglich instabil ein- 
gebracht wie z. B. getuftet wurden, jedenfalls zur Verankerung der in der Trager- 
schicht nur lose gehaltenen Florgarne in die Tragerschicht mittels einer hydrody- 
namischen Wasservernadelung, dadurch gekennzeichnet, dass zunachst auf den 
Rucken der mit den Florfasern versehenen Tragerschicht als Zwischenschicht 
eine warmeschmefzbare Fo/ie aufgegeben und letztendlich ein Nonwoven zur 
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Herstellung eines TeppichKickens aufgelegt wird und beid^s mittels der hydrody- 
namischen Wasservemadelung fest mit der Ruckseite der Tragerschicht verbun- 
den, und der Teppich einer Warmebehandlung zum Schmelzen der vernadelten 
Folie unterzogen wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Rucken 
der Tragerschicht zweimal einer Wasservemadelung unterzogen wird, einmal zur 
intensiven Verbindung und Vermischung der Zwischenschicht mit den Rucken- 
fasern des Flors und der Tragerschicht und zum anderen zur Verbindung des 
Nonwovens mit der Tragerschicht zur Herstellung eines Teppichruckens. 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass nach der ersten 
Vernadelung der Teppich warmebehandelt wird zum Schmelzen der mit den 
Ruckenfasem vermischten Zwischenschicht, und dann der Teppich erneut nach 
Auflegen des Riickennonwovens einer hydrodynamisch Verfestigung unterzogen 
wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Rucken 
der Tragerschicht nur einmal einer intensiven Wasservemadelung unterzogen 
wird zur gieichzeitigen Verbindung und Vermischung dieser Zwischenschicht und 
des Ruckennonwovens mit der Tragerschicht und erst dann die 
Warmebehandlung auch zum Schmelzen der Zwischenschicht vorgenommen 
wird. 

Bahnware, bestehend aus einem in eine Tragerschicht eingebrachten Fior und 
einer zusatzlichen am Rucken des Tragerschicht auch den Flor mittels der hydro- 
dynamischen Vernadelung verankerten Ruckenschicht, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Ruckseite der Tragerschicht zur Halterung der Florfasern in der Trager- 
schicht mit einer geschmolzenen Chemiefaser als Zwischenschicht intensiv ver- 
mischt ist, und an dessen Ruckenseite ein Nonwoven, das ebenfalls mittels der 
Wasservemadelung mit der Ruckseite der Tragerschicht verbunden ist, und damit 
die ruckseitigen Enden der in der Tragerschicht gehaltenen Florfasern stabilisiert 
sind. 
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AMENDED CLAIMS 

[received by the International Bureau on 30 March 2005 (30.03.2005); 
original claims 1-6 replaced by amended claims 1-3 (2 pages)] 



1. Verfahren zur kontinuierlichen Stabilisation eines Fiorteppichs, Tuftingtep- 
pichs oder von Pluschware, jedenfalls einer bahnformigen Ware mit einer 

10 Sichtseite, die in ihrer Struktur und Qualitat nicht verandert werden darf, und 
einer rtickseitigen Tragerschicht, in die florbildende Game eingebracht und 
dort mittels einer hydrodynamischen Wasservernadelung verankert werden, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf den Rucken der mit Florfasern verse- 
henen Tragerschicht als Zwischenschicht ein warmeschmelzbares Pulver, 

15 kurzstapelfasrige Schmelzfasern oder eine warmeschmelzbare Folie aufge- 
geben, daruber ein Nonwoven gelegt, dann der Rucken der Tragerschicht 
zweimal einer Wasservernadelung unterzogen wird, einmal zur intensiven 
Verbindung der Zwischenschicht mit den Ruckenfasern des Flors und der 
Tragerschicht und zum anderen zur Verbindung des Nonwovens mit der 

20 Tragerschicht zur Herstellung des Teppichruckens und anschlie&end der 
Teppich einer Warmebehandlung zum Schmelzen des Pulvers, der 
Schmelzfasern oder der Folie unterzogen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach der ers- 
25 ten Wasservernadelung der Teppich zum Schmelzen der Zwischenschicht 

warmebehandelt und nach Auflegen des Nonwovens erneut einer Wasser- 
vernadelung unterzogen wird. 

3. Bahnware, bestehend aus einer Tragerschicht, in die florbildenden Game 
30 eingebracht und dort mittels einer hydrodynamischen Wasservernadelung 

verankert sind, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Rucken der mit 
Florfasern versehenen Tragerschicht eine Zwischenschicht aus einem ge- 
schmolzenen Pulver, geschmolzenen Chemiefasern oder einer geschmol- 
zenen Folie vorgesehen ist und daruber ein Nonwoven liegt, wobei der Ru- 
35 cken der Tragerschicht zweimal einer Wasservernadelung unterzogen wor- 
den ist, einmal zur intensiven Verbindung der Zwischenschicht mit den Rti- 
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5 ckenfasern des Flors und der Tragerschicht und zum anderen zur Verbin- 
dung des Nonwovens mit der Tragerschicht zur Herstellung des Teppichru- 
ckens und anschlie&end der Teppich einer Warmebehandlung zum Schmel- 
zen des Pulvers, der Schmelzfasern oder der Folie unterzogen worden ist. 
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